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 مقدمه
ها و هاي اصلی، آبراههمسائل مربوط تغییرات در مسیر رودخانهمخاطرات و ژئومورفولوژي بررسی  مهم مباحثجمله از 

 هاينگرش ایجاد با. دگرددست میهاي پائینپذیري عرصهو در بسیاري موارد باعث آسیب باشدهاي فرعی میشاخه

 در مهمی تغییر ،1990 هده از آن به ترکیبی رویکرد آغاز و 19710 دهه از پذیريآسیب مفهوم به ساختاري -اجتماع 

 فرایندهاي سمت به محیطی جبرگرایی بر تمرکز از 1پذیريآسیب مفهوم روند، این طی در آمد. وجودهب  آن تعریف
دي و وکجوري کمانریافت ( سوق محیطی -انسانی زوجی هايسیستم از هايهخصیص عنوانبه اقتصادي-اجتماعی

هاي سطحی، عوامل انسانی و طبیعی متعدي الگوي جریان اتتغییرپذیري محیطی ناشی از . در آسیب)1398همکاران، 
هاي در دشت سطحیهاي الگوي جریان تغییرانسانی در مهمترین عوامل جمله از  ).1395(جعفري،  دخالت دارند

منظور از  .است هادر آبخوان یلابهاي پخش سپروژهو بیولوژیکی اي اجراي عملیات سازهناشی از  ، تغییراتسیلابی
ها، فرم زهکش و هاي سطحی از نظر شکل ظاهري آبراههدر مسیر جریانکه تغییرات الگوي جریان تغییراتی است 

-این تغییرات با ایجاد سیل شوند.حوضه ایجاد میانسانی در یا توسط عوامل طبیعی و هاي کمی مورفولوژیکی شاخص

محیطی و غیره هاي زیستها، تخریبها و آبراهههاي طولی و عرضی رودخانهجایی، جابهايگرفتگی، فرسایش کناره
هاي با ارزش هاي زیادي را براي ساکنین اراضی مجاور از جمله تخریب منازل مسکونی، زمینخطرات و خسارت

برخی محققان ). 1395عفري، (ج نمایدهاي ارتباطی و غیره ایجاد میاي و راههاي رودخانهکشاورزي، تأسیسات، سازه
 ,Chang)چانگ  مثلاًباشد، دهد در نتیجه عوامل طبیعی میرخ می انیجر يالگو اتی که دررییتغدارند اظهار می

جعفربیگلو و همکاران  داند.هاي سطحی میجریانباعث تغییرات مورفولوژي را شناسی ریختمینزعوامل  (2008
برخی نیز معتقدند،  .استغرب گیلانتغییرات الگوي جریان در منطقه شناسی باعث دارند عامل زمیناظهار می )1390(

 است ممکن اوقات گاهی .Rhoads, 2012) and (Riley  کندتبعیت می رودخانه مورفولوژي از جریان الگوي تغییر
). Grodek et al., 2012شوند ( آب سطحی هايجریان مسیر تغییر باعث زمین رانش و طوفان نظیر هايپدیده

 شناسیریختزمین نقشه استخراج و ايماهواره تصاویر از استفادهبا ) Davidson et al, 2013دیویدسون و همکاران (
 حمل نظر از را سطحی آب جریان رفتار توانمی سیلابیهايدر دشت هاریختزمین با بررسی به این نتیجه رسیدند که

  .کرد بینیپیش و غیره را جریان کاهش قدرت گذاري،رسوب مواد، نقل و
و واندبرگه و همکاران  Surian, and  (Ziliani (2012 زیلیانی و سوریان مانندنیز  بعضی محققین    

)Vandenberghe et al, 2013 ویژه در تغییر الگوي جریان بهانسانی (استخراج معادن رسوب) هاي فعالیتنقش ) به
 رییتغ لیدلبهرا  آبادرودخانه خرم يالگو راتییتغنیز ) 1389مقصودي و همکاران (  اند.هاي سیلابی تاکید داشتهدر دشت

و  ساختدست هاياقدامات و سازه (Lane, 1957)لین  .انددانستههاي انسانی دلیل دخالتبه آنمجاور  یاراض يکاربر
  (and Gilver, 1999ر یانت و گیلوبر. داندمیرا عامل اصلی در تغییر الگوي جریان  هاکاري مسیر جریاندست

(Bryant هاي بزرگ در شناسی به بررسی تغییرات الگوي جریان و وقوع سیلابریختاز طریق بررسی تغییرات زمین
تغییرات در مسیر جریان داد نشان ها از تحقیقات آندست آمده در اسکاتلند پرداخته و نتایج به 2حوضه رودخانه تی

 Tang, 2012) (Chen and  چن و تانگ همچنینزها و انباشته شدن ماسه و شن بوده است. مربوط به شکست خاکری

                                                           
1 Vulnerability 
2 tay 
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الگوي  تغییرات را اندازدهاي سیلابی را به مخاطره میمهمترین عواملی که ساکنان دشت ،هاي سیلابیبررسی دشتدر 

 دانند.میجریان 
داده  هاي سطحی را تغییرطور مرتب مسیر جریانبه هاي متعددي وجود دارد کهآبراهه نیز در حوضه دشت موسیان    

کن ی، مساجاي حجم عظیمی از رسوبات ناشی از تشکیلات حساس به فرسایش باعث تخریب اراضی زراعو ضمن جابه
اکنین براي سانی جو حتی مالی فراوان هاي هاي آبیاري، آبرسانی و خسارتهاي ارتباطی، انسداد کانالراه روستایی،
 5000سطح  طرح پخش سیلاب دهلران در 1376 منظور رفع مشکلات یاد شده در سالشود. بنابراین بهیمنطقه م

 شعاعی). ،2007( استان دیگر نیز اجرا شده است 20زمان در هکتار از حوضه دشت موسیان انجام گرفت. این طرح هم
ه منطق آن و مخاطرات ناشی از شناسیسست زمینها در پشت خاکریزهاي متشکل از سازندهاي تمرکز آبراهه اما

ذیر پناطق آسیبمبندي و ممیزي نقشه پهنه سعی شد تحقیقانجام این  بابنابراین  .مهمترین مسئله این تحقیق است
  ارائه گردد.ها آنبراي جلوگیري از وقوع  ،حوضه

 

 کار روش ها وداده
 مورد مطالعه محدودهالف) 

 32° 21 َعرض شمالیهکتار در  3/30054ضه دشت موسیان است که با مساحت مورد مطالعه قسمتی از حو منطقه
اع متوسط منطقه از هاي دویرج و چیخواب قرار دارد. ارتفبین رودخانه 47° 43تا   َ 47° 22 َطول شرقی و 32° 36تا َ

نطقه تحت یم ممتر است و شیب دشت نیز از حدود صفر تا سه درصد تعیین شده است. اقل 200سطح دریا در حدود 
-درجه سانتی 4/26متر و یلیم 2/235ترتیب تأثیر اقلیم بیابانی گرم میانه تا شدید قرار دارد. میانگین بارندگی و دما به

ت. مهمترین واحد اس 8/28متري سانتی 10و در عمق 4/29متري گراد است. دماي میانگین خاك در عمق پنج سانتی
سوبات اري و راند: از سازندهاي آغاجاري، کنگلومراي بختیم به جدید عبارتشناسی حوضه از قدیسازندهاي زمین

 ).1(شکل  آبرفتی کواترنر
 

 
 و عرصه پخش سیلاب مورد مطالعه منطقه نقشه .1شکل 
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 روش کارب) 

نخست پخش سیلاب دشت موسیان صورت گرفت.  عرصه يپذیرمرحله جهت تهیه نقشه آسیب پنجاین مطالعه در 
در تغییر الگوي جریان هاي اطلاعاتی عوامل مؤثر لایه در مرحله دوم .گردید تفکیکرایی طرح پخش سیلاب فازهاي اج

شامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت ها تهیه شد. این لایه هاي پخش سیلابهاي سطحی در پشت سازهتمرکز جریانو 
سازمان  50000:1هاي توپوگرافی نقشه مستخرج از )1DEM( مدل رقومی ارتفاعی بودند که بر اساس جریان

که به  شناسی و تغییرات کاربري اراضیازندهاي زمینسهاي تهیه شده است، همچنین لایه  جغرافیایی نیروهاي مسلح
سال  2OLIاي لندست هشت سنجنده تصاویر ماهواره پردازش شناسی کشور وهاي سازمان زمینترتیب بر اساس نقشه

به هر طبقه از عوامل مؤثر  یک طبق جدول مرحله سومدر تهیه گردید.  هاي تعلیمینمونه تعیینروش  به میلادي 2013
امتیاز داده شد. مبناي امتیاز طبقات هر عامل با  10تا  صفر) بر مبناي دامنه هاي مذکورلایهدر تغییر الگوي جریان (

 توجه به تعداد طبقه و میانگین مجموع طبقات آن عامل بود. 
 

 پذیري منطقهتیازات مربوط به طبقات عوامل مؤثر در آسیبام .1جدول 

 میانگین امتیاز دامنه امتیازات طبقات عوامل
 

 طبقات
 ارتفاعی

100> 6-4 5 
200-100 8-6 7 
300-200 10-8 9 
400-300 4-2 3 

<400 2-0 1 
 
 هايکلاس

 شیب

2-0 5/7-5 25/6 
5-2 10-5/7 25/8 
10-5 5-5/2 75/3 

<10 5/2-0 25/1 
 جهت
 جریان

 65/1 0-3/3 غربیجنوب
 45/8 9/6-10 جنوبی

 1/5 3/3-9/6 شرقیجنوب
 سازندهاي

 شناسیزمین
 65/1 0-3/3 آغاجاري
 1/5 3/3-9/6 بختیاري
 45/8 9/6-10 آلوویال

 کاربري
 اراضی

 1/5 3/3-9/6 زراعت
 45/8 9/6-10 (ضعیف) مرتع

 65/1 0-3/3 جنگل

 
منطقه مورد مطالعه پذیري آسیب هاي وزنی ایجاد شده، لایه درجهبا تلفیق لایه 3GISله چهارم در محیط مرح    

ها و ) پیکسل4پذیري (فیلترینگبا آنالیز لایه درجه آسیبسپس پذیري) حوضه ایجاد گردید. کمی مناطق آسیب (نقشه
لایه کمی ایجاد  5بنديآخرین مرحله (پنجم) طبقه .تر ادغام گردیدواحدهاي کم وسعت حذف و یا در واحدهاي بزرگ

                                                           
1 Digital elevation model 
2 Operational Land Imager 
3 Geographic Information System 
4 Filtering 
5 slicing 
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امتیازات جدول دو بر مبناي پنج طبقه خیلی  پذیري طبق دامنهبندي آسیبپهنهکیفی  استخراج نقشهسپس شده و 

 .)2خلاصه مراحل پژوهش به صورت نمودار نشان داده شده است (شکل  کم، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید بود.
 

 پذیرتیاز واحدهاي آسیبام .2جدول 
 پذیريآسیب کلاس امتیازات دامنه 50مجموع امتیازات از  پذیريشدت خطر و آسیب

 1 0-99/9 - خیلی کم
 2 10-99/19 5/14 کم

 3 20-99/29 5/27 متوسط
 4 30-99/39 8/33 زیاد
 5 40-99/49 1/40 زیادخیلی 

 
 پذیر در این مطالعهبندي مناطق آسیبه پهنهها در تهیه نقش. نمودار روند پردازش داده2شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
 و فازهاي اجراي پخش سیلاب پخش ۀ شبک •

رج و در بالا دست اراضی کشاورزي این دشت و در حد فاصل رودخانه دویپخش سیلاب دشت موسیان ایستگاه 
باشد. هکتار می 5000تر و به مساحت کیلوم دوعرض ، کیلومتر 25طول هچپخواب واقع گردیده است. ابعاد ایستگاه ب

-غذیه سفرهتدست و و کاهش خسارت سیل در اراضی پائین هاکنترل سیلابمنظور به 1375در سال احداث ایستگاه 

مترمکعب  15450متر مکعب عملیات خاکی،  1200000منطقه، در نه فاز شروع گردید. در این شبکۀ،  زمینیرزیهاي 
سیلاب  عرصه پخش 2شکل  .است شدهاصله نهال انجام  491000و گابیون و کاشت  هاي سنگ سیماناحداث سازه

 دهد.دشت موسیان و فازهاي اجرایی را نشان می
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 نمایی از فازهاي اجرایی عرصه پخش سیلاب دشت موسیان .3شکل 

 

 عوامل مؤثر در تغییر الگوي جریان هاي اطلاعاتی وزنیلایهو  نقشه •

، شیب، ت ارتفاعیشامل، طبقادشت موسیان پنج عامل مؤثر در تغییر الگوي جریان اطلاعاتی ي هادر این مطالعه لایه
اده وضیح دها تدر ذیل، نتایج بررسی این لایهجهت جریان، سازندهاي زمین شناسی و کاربري اراضی مشخص شد. 

 شده است.
 

 طبقات ارتفاعی و لایه وزنی نقشه -

مربوط  ترتیببه بیشترین و کمترین مساحت. طبقه ارتفاعی استج پنبلندي شامل منطقه مورد مطالعه از نظر پستی و 
اث شده متر احد 100 -200). شبکۀ پخش سیلاب در طبقه 4متر است (شکل  400و بیشتر از  100-200به طبقات 

 ).5لایه وزنی طبقات ارتفاعی منطقه ایجاد گردید (شکل  1-2بر اساس این نقشه و جدول  است.

 
 تفاعی. لایه وزنی طبقات ار5شکل                                                   . نقشه طبقات ارتفاعی  4 شکل
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 نقشه و لایه وزنی شیب -

 10-20و  0-2ترتیب مربوط به کلاس شیب بیشترین و کمترین مساحت به کلاس است. 4نقشه شیب منطقه داراي 
و  نقشه شیباحداث شده است. بر اساس  درصد 0-5). شبکۀ پخش سیلاب در کلاس شیب 6درصد است (شکل 

 ).7هاي شیب منطقه ایجاد گردید (شکل  لایه وزنی کلاس 1-2جدول 

 
 . لایه وزنی شیب7شکل                                منطقه هاي شیب. نقشه کلاس6کل ش

 

 نقشه و لایه وزنی جهت جریان -

روخانه  را به هاي سطحیغربی، که جریانبه توپوگرافی منطقه، سه جهت جریان اصلی تعیین شد. جهت جنوب با توجه
ی جهت هاي سطحجریانشرقی، به سمت رودخانه فصلی چیخواب و جهت جنوبی. کند. جهت جنوبدویرج هدایت می

نگی و هاي سپشت خاکریزها و سازه هاي اصلی شبکۀ پخش سیلاب دشت موسیان است، که مستقیماً بهجنوبی، جریان
 دهند.هاي جریان سطحی را نشان مینقشه و لایه وزنی جهت 9و  8هاي . شکلشوندملاتی هدایت می

 
 . لایه وزنی جهت جریان9                                                                          . نقشه جهت جریان8شکل             

       
 شناسیتشکیلات زمینوزنی لایه نقشه و  -

 اهاین سازنده ارند.ددر منطقه مورد مطالعه، سازندهاي آغاجاري، کنگلومراي بختیاري و رسوبات آبرفتی کواترنر وجود 
 .)11و  10 (شکل شوندحساس به فرسایش بوده و با شدت جریان به راحتی تخریب و جابجا می
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 شناسیتشکیلات زمین وزنی لایه. 11شکل                     منطقهشناسی زمین . نقشه تشکیلات10شکل 

 

 کاربري اراضیوزنی لایه نقشه و  -

اقد خت و فهاي فرسایشی و تخریب یافته و در بسیاري موارد، لبالادست عرصه پخش سیلاب شامل مراتع و صخره
دست یینپا باشد. مناطقهاي بیولوژیکی میفعالیت اي وپوشش گیاهی است. عرصه پخش شامل انواع عملیات سازه

سعت ووان، بر سیلاب برآبخ گیرد که با اجراي عملیات پخشمی شبکۀ پخش نیز، اراضی زراعی و روستاها را در بر
اربري فعلی کنقشه  13و  12هاي اراضی کشاورزي افزوده و مناطق روستایی و مسکونی نیز توسعه یافته است. شکل

 دهد. یان و لایه وزنی کاربري اراضی منطقه را نشان میدشت موس
 

     
 . لایه وزنی کاربري اراضی13شکل                                      منطقه . نقشه کاربري اراضی12شکل             

                                                
 پذیرمناطق آسیب و کیفی کمی هايلایه

ب ی از تخریري ناشپذیهاي وزنی نشان داد در منطقه مورد مطالعه سه منطقه متفاوت از نظر وسعت و آسیبلفیق لایهت
کل دارد (ش هاي سطحی احداث شده است، وجودویژه خاکریزهاي که عمود بر جهت جریانهاي پخش سیلاب، بهسازه
در  وامل مؤثرلاعاتی عهاي اطدست آمده از لایهبر اساس نتایج بهبندي کیفی لایه کمی وزنی ایجاد شده، ). با طبقه14

 ).15کل پذیري منطقه ایجاد گردید (شبندي آسیبتغییر الگوي جریان، نقشه کیفی و به عبارتی نقشه پهنه
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 پذیر دشت موسیانناطق آسیبم . نقشه15شکل                                       پذیرکمی مناطق آسیب لایه .14شکل                     

 

ر منطقه وجود دهاي خیلی کم  و کم که جزء کلاسبه )15(شکل  ایجاد شدهپذیري بندي مناطق آسیبپهنهدر نقشه 
 باشد: ندارد، سایر موارد در سطح حوضه وجود دارند که توضیح هر طبقه به شرح ذیل می

اي موجود در هشود. آبراههدرصد حوضه را شامل می 16هکتار  6458کلاس متوسط: این کلاس با مساحت تقریبی    
-رد میج و چیخواب واهاي دویرها در ناحیه شرقی و غربی به رودخانههاي از آنبوده و بخشی 1این قسمت از نوع رتبه 

متر  400تا  100ی اعباشد. داراي طبقات ارتفطور محدود آغاجاري میشوند. سازندهاي این قسمت غالباً بختیاري و به
فرسایش خاك اع انواین منطقه از لحاظ  يپذیرآسیبباشد. درصد می 20درصد الی 0- 2بوده و شیب آن نیز از کلاس 

 باشد.و تخریب پوشش گیاهی می
 ازها آبراهه شود.درصد از سطح حوضه را شامل می 62هکتار  5/24742: این کلاس با مساحت تقریبی زیادکلاس    

متر از کبقات ارتفاعی . طاستباشند. سازندهاي این قسمت غالباً آبرفتی و بختیاري بخش لهبري می 5 تاهاي ا هرتبنوع 
، روستاهاي این منطقه شامل اراضی زراعی. استدرصد  20 تادرصد  0- 2متر و شیب آن نیز از  300 تامتر  100

احداث  هايگی به شدت سیلاب و تخریب سازههاي این منطقه بستشدت تخریب و خسارتو تأسیسات است.  منطقه
 پخش سیلاب دارد.  ۀشده در شبک

ها شود. آبراههدرصد از سطح حوضه را شامل می 22هکتار  8/8853: این کلاس با مساحت تقریبی زیادکلاس خیلی    
اشد. داراي بمی. سازندهاي این قسمت غالباً آبرفتی و بختیاري بخش لهبري است 3و  2 هاي، رتبهدر این قسمت
باشد. رصد مید 10-5ها طور محدود در دامنهدرصد و به 2- 5متر بوده و شیب آن نیز  300تا 100طبقات ارتفاعی

اي سطحی هتمرکز جریان چونباشد. ترین منطقه پخش سیلاب در دشت موسیان مربوط به این قسمت میپذیرآسیب
نگی ستوري  هايو حساس به فرسایش احداث شده و مقاومت سازه خاکریزها از سازندهاي سستدر این قسمت بوده و 

 .)3(جدول  ها وابسته به این خاکریزها استنی)، سنگی ملاتی و خشکه چینو(گابی
 پذیري عرصه و شبکۀ پخش سیلاب دشت موسیانمیزان آسیب. 3جدول 

طبقات آسیب 
 پذیري

طبقات ارتفاعی 
 (متر)

کلاس شیب 
 (درصد)

جهت 
 جریان

 ت تشکیلا
 زمین شناسی

مساحت  کاربري اراضی
 (هکتار)

 درصد
 به کل 

 16 6458 مرتع بختیاري جنوبی 0-20 100-400 متوسط
 62 5/24742 زراعی و مسکونی  آبرفتی و بختیاري جنوبی 0-20 50-300 زیاد
 22 8/8853 تأسیسات  آبرفتی و بختیاري جنوبی 2-5 100-300 زیادخیلی 
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ثی و وقوع هاي احداسازه هاي متعددتخریب ،تاکنون) 1376( دشت موسیان پخش سیلابه پروژهاي اجراي طی سال

 ناپایدارلگوي ادهد که الگوي ایجاد شده نشان میاتفاق افتاده است، پخش  شبکۀهاي از قسمتدر  هایی کهسیلاب
جنس مواد  وشکیلات سست دلیل تبه که استهاي تمرکز جریان سطحی در پشت خاکریزها و سازهدلیل آن نیز ، است

 ل سیلابا در کنترپشت آن کارایی خود رهاي رسوبی در یا بر اثر حجم نهشته گردد ومیبه راحتی زیرشویی و تخریب 
را   وسیانهاي شبکۀ پخش سیلاب دشت متخریب برخی سازه 19الی  16هاي نفوذپذیري از دست داده است. شکلو 

 دهد.نشان می
 

 
 دستشکست خاکریز به طرف اراضی و تأسیسات پائین. 17هاي سطحی در پشت خاکریزها         شکل انتمرکز جری .16شکل

    
 زهاسنگی و خاکریتخریب کامل سازه توري .19شکل              ها    خاکریز رسوبات بالادست در پشت تجمع .18شکل 

  
-وند، بهی واقع شبررسی و اجرا نگردند و مورد بی توجههاي پخش سیلاب چنانچه به طور دقیق اي پروژهسازه احداث

-انبارتی جریعآیند. بهبه حساب می طورکلی منطقهدست و به، عرصه پائینپخش شبکۀعنوان تهدیدهاي جدي براي 

هر  یزها درگردد، در صورت شکست خاکرمیبه پشت خاکریزها هدایت و در طول آن متمرکز  که هاي پراکنده سطحی
 شدیدتر و بیشتر خواهد بود.سرعت جریان م سیلاب به آن نقطه هدایت و نقطه، حج

دهند پذیر حوضه دشت موسیان نیز نشان میبندي مناطق آسیبشناسی و پهنههاي کاربري اراضی، زمیننقشه    
یلی از هاي فراوان در خاکریزها، طراحی نامناسب خشناسی، فقر پوشش گیاهی، حفرهجنس مواد و سازندهاي زمین

هاي شود منطقه را تهدید و در صورت تخریب سازهها و مهمتر از همه حجم آبی که در پشت خاکریزها متمرکز میسازه
نیز   )1389روستایی و جباري (که گردد. چنانهاي فراوان به منطقه وارد میمکانیکی و عملیات بیولوژیکی خسارت

دست و بالادست، پرشدگی مجرا و از خی آثار نامطلوب آن در پائیندارند در ساخت خاکریزهاي مصنوعی براظهار می
بنابراین ها و بروز سیل شدیدتر از قبل از مواردي است که باید مورد توجه قرار گیرد. همه مهمتر تخریب احتمالی آن

هاي ها و آبراههبایست ابتدا مهار و کنترل جریان در سرشاخههاي پخش سیلاب میرسد قبل از اجراي طرحنظر میبه
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دست گردد. اي و بیولوژیکی و ایجاد تأسیسات در پائیناصلی بالادست حوضه انجام گیرد، سپس اقدام عملیات سازه

ناگهانی و شدید، وضعیت اکثر فازهاي  يهابارشوقوع در صورت  با توجه به شرایط طبیعی منطقه، که مسلم است آنچه
ت پس از بررسی بیشتر، بازنگري و طراحی سیستم پخش، عملیات تعمیر و پخش سیلاب دشت موسیان حاد و لازم اس

 ترمیمی در اسرع وقت انجام گردد. 
مربوط به  حوضه مورد مطالعه را تهدید کند تواندمیکه دشت موسیان  شبکۀ پخش سیلابدیگر  خطرات برخی   

-می منطقههاي سیلابشدت ریان و باعث افزایش سرعت ج که، است هاي رسوبیناشی از نهشته کاهش نفوذپذیري

زیلیانی و سوریان  and Gilver, 1999) ,(Bryantبریانت و گیلور  (Lane, 1957), لین  يهاد، این نتایج با یافتهگرد
2012) Surian, and (Ziliani ,  چن و تانگTang, 2012) (Chen and، ) 1387، اسدیان ()1389مقصودي و همکاران ،(
. نکته قابل توجه مطابقت دارد کاملاً  )1384و ظهوري و جعفري () 1395جعفري و همکاران ( )1382اسکویی (سکوتی

در مورد شرایط دشت موسیان باید به آن توجه داشت این است که اراضی زراعی و واحدهاي مسکونی بلافاصله در 
هاي فراوانی به منطقه وارد ارتخس ،هاو تخریب سازه دست عرصه پخش سیلاب قرار دارند و در صورت وقوع سیلپائین

هاي ناشی از جریان سیل را کاهش و یا جبران هاي بتوان خسارت و آسیبخواهد شد. اگر چه ممکن با صرف هزینه
هاي ضعیف و آسیب نمود، ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که در عرصه پخش سیلاب دشت موسیان وجود سازه

شناسی نه تنها خطرات سیل را مضاعف بسیار حساس به فرسایش سازندهاي زمین هاي اخیر و جنسدیده در طی سال
حساب نمایند، بلکه مسأله حجم رسوباتی که در پشت خاکریزها تجمع یافته و خود خاکریزها مهمترین مشکل بهمی
-سیسات، کانالأت دلیل مدفون نمودن اراضی،بهها ها شدت آسیب و خسارت ناشی از آنآیند و در صورت تخریب آنمی

و  نماید، بسیار حائز اهمیتدست را ویران و تخریب میهاي کشاورزي و حتی روستاهاي پائینهاي آبرسانی، زمین
 )1384کمالی و عرب خدري ( و )1379( شریعتی و همکاران مانند هاي محققانی هاین نتایج با یافت .است ناپذیرجبران

 Biz et)بیز و همکاران ت اند مطابق تحقیقاکه عملیات پخش سیلاب انجام داده در سایر کشورهاي نیز. نی دارداهمخو

al, 1972)کاساتی  ؛)Kasati, 1966( ت و اسمی(Smiet, 1967)  به نقل از) با مشکلاتی مشابه با سیستم ) 1381پیرانی
 مواجه بودند. دشت موسیانپخش سیلاب 

 

 گیرينتیجه

پخش سیلاب با تغییر در  طرحاجراي بر دینامیک منطقه نشان داد اگر چه طور کلی بررسی تأثیر پخش سیلاب به
عنوان اهمیت آنچه که در این پژوهش به هاي منطقه شده است، اماکنترل سیلاب باعثهاي سطحی، الگوي جریان

نین مسأله مورد بررسی بیشتر بود، تمرکز آب انتقال یافته به پشت خاکریزهاي سست و حساس به فرسایش و همچ
ها است که منجر به ضعف عملکرد سرریزها در کاهش سرعت و پخش جریان حجم رسوبات تجمع یافته در پشت سازه

هاي رسوبی و همچنین که نقشه مناطقی که مستعد وقوع خطر سیل و جریاناین شود. بنابراین با توجه بهدر عرصه می
میدانی نیز از عرصه نشان داد مجموعه عواملی از قبیل بافت  پذیر منطقه مورد مطالعه تهیه شد. بازدیدهاي مکررآسیب

 جنس تشکیلات، گردد)رس و لاي که باعث کاهش نفوذپذیري و افزایش سرعت جریان میمخصوصاً ( و نوع رسوبات
ر ، فقسازي در خاکریزهامنظور لانه و آشیانههاي فراوان ناشی از فعالیت حیوانات حفار بهشناسی، وجود حفرهزمین

آسا هاي سیلویژه بارش، پراکنش نامنظم مکانی و زمانی بارش و بهپوشش گیاهی عرصه بالادست شبکۀ پخش سیلاب
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-طور جدي تهدید میهاي کنترل سیلاب و رسوب را بهو غیره خطراتی است که عرصه پخش سیلاب و سازه و ناگهانی

-تواند خسارتهاي تخریب شده، میمیر و مرمت سازهها و عدم تعوجهی و رهاسازي این عرصهکند. لذا در صورت بی

 بر منطقه وارد نماید.  و حتی جانی ناپذیرجبران مالی هاي فراوان
 

 منابع
ایش دستاورد مجموعه مقالات دومین هم .. تأثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیري خاك در عرصه پخش سیلاب1380اسدیان، قاسم. 

  هشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، تهران.، انتشارات پژوهاي پخش سیلابایستگاه
به  رشناسی ارشدنامه کاپایان .. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر روند نفوذپذیري خاك در آبخوان دهلران1381پیرانی، ایوب. 

 .15ص  65دانشگاه شهید چمران، اهواز، سعید برومند نصب، راهنمایی 
 پیش مسائل و حیطم دینامیک بر آن و تأثیر) ایلام استان( موسیان دشت در آب جریان الگوهاي تغییر .1395جعفري، محمدرضا. 

 .کرمانشاه رازي دانشگاه جباري، استاد راهنما ایرج ، گروه جغرافیا،رساله دکتري . رو
ابی تأثیر آن در در دشت موسیان و ارزی بررسی تغییرات الگوي جریان. 1395جعفري، محمدرضا؛ ایرج جباري و حاجی کریمی. 

 .143-133: 2، نشریه مهندسی و مدیریت آبخیزهاغییر دینامیک منطقه. ت

 تهران. سام، انتشارات ،سوم چاپ شهري. مناطق ژئومورفولوژي .1389ایرج جباري.  و روستایی، شهرام
. رحی طارش نهایگز هاي آب زیرزمینی (آذزبایجان غربی).. تأثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیري سفره1382سکوتی اسکویی، رضا. 

 پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، تهران. انتشارات
، رح تحقیقاتیطگزارش نهایی  .آموزشی و ترویجی پخش سیلاب بر آبخوان هاي تحقیقاتی،ایستگاه .1386. ضیاءالدین ،شعاعی

 تهران. ،يزداریانتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخ
تغییرات  ، تاثیر پخش سیلاب بر1379سین مهدیان و کاوه خاکسار. چگینی؛ محمدحشریعتی، محمدحسین؛ ابراهیم حسینی

 تشاراتان، سیلاب پخش هايایستگاه دستاوردهاي همایش دومیننفوذپذیري خاك سطحی در عرصه آبخوان قوشه دامغان. 
 پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، تهران.

ون تا ا رودخانه مارب(از محل ارتباط رودخانه اعلا ی انه جراحرودخ یکیمورفولوژ راتییتغ .1385 ي.جواد و احمد جعفر ،يریظه
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